
Séria CFOI



Séria "CFOI" je vyhotovená z 0,6 mm 304BA hrubej nerezovej 
ocele (DIN14301) bez tesnenia.

Jednotlivé časti sú napájané pomocou ich vsuvných/násuvných 
častí (male/female) bez tesnenia. Kusy sú zvárané pozdĺžne 
metódou TIG alebo plazmou.

Dymovod je vhodný na odvod kondenzujúcich alebo suchých 
plynov pod negatívnym tlakom a taktiež pre vedenie ventilácie. 

Maximálna pracovná teplota pre N1 je 600°C.

Povolené je len tuhé suché palivo.



Inštalácia - schéma



           Priemer
           I  Iné rozmery na objednávku

         Materiál

          Určenie produktu (EN 1856-2)
T600–N1–D-Vm-L20060-G
CFOI Vedenie spalín bez tesnenia

                                
                       Spôsob požitia       Odvod kondenzujúcich alebo suchých plynov pri N1

         Prevádzková teplota     600ºC pri negatívnom tlaku N1

         Povolené palivo       Tuhé suché palivá
      

         Odolnosť voči vetru             Max. vzdialenosť od posledného upevnenia-držiaku na stenu alebo fixačnej svorky je 1m.
            Max. vzdialenosť medzi fix. svorkami=3m. Max. vzdialenosť medzi držiakmi na stenu=5m.

         Odolnosť voči stlačeniu    Max. zaťaženie je 68m priamej výšky 

         Odpor       Tepelný odpor

            

         Hustota tlaku N1          Pred tepelným záťažovým testom               Správa z testu
             Po tepelnom záťažovom teste

         Nárazová zmena teploty (600mm)                  Max. teplota dosiahnutá na povrchu styčných častí (test T1000)



Inštalácia, použitie a údržba

Produkty tejto série s jednou stenou a oválnym tvarom sú používané hlavne na úpravu už
 existujúcich systémov, ako aj ich vložkovanie. 

Každý prvok dymovodu musí byť zabezpečený svorkami, ktoré nie sú súčasťou balenia, 
aby sa zabezpečila stabilita.
V príklade inštalácie vedenia dymovodu, tento môže byť vedený smerom z hora nadol,
kde v tele murovaného komína na centrovanie nového dymovodu slúži centračná úchytka 
(uvedená v našich doplnkoch). 

Mimo toho musí byť celý systém upevnený na základni alebo držiaku na stenu.

Prvky dymovodu tejto série môžu byť použité v technických priestoroch vo vnútri, v tele 
komína.

Voľba rozmerov a spôsobu vedenia dymovodu záleží od vlastností a požiadaviek 
výhrevného telesa.

Čo sa týka údržby, vyžaduje sa pravidelná kontrola jednotlivých napojení medzi kusmi 
dymovodu, čistenie nánosov a odstraňovanie možných prekážok na stenách dymovodu
a podobne.
Na čistenie používajte vhodné materiály, tak aby nepoškodili alebo nezmenili vlastnosti 
prvkov dymovodu.



Rovný prvok

         Kód 
Dĺžka 1000

Rovný prvok

         Kód 
Dĺžka 500



Koleno typ 1

         Kód 

Koleno typ 2

         Kód 



Adaptér

                  Kód           Kód 
   násuvný              vsuvný

Slúži na vzájomné prepojenie okrúhlych a
oválnych častí.

Uzáver s otvorom

                    Kód          Kód 
     násuvný           vsuvný

Slúži na zber a odvod kondenzátu.



T napojenie 90°

           Kód 

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom
pod uhlom 90°.

T napojenie 135°

           Kód 

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom
pod uhlom 45°.



Čínsky klobúk

                       Kód            Kód 
       násuvný           vsuvný

 

Počasiuodolná hlavica

                         Kód              Kód 
         násuvná           vsuvná



Vodeodolná hlavica

                       Kód            Kód 
       násuvná          vsuvná

Fixačná svorka na stenu

 

Slúži na upevnenie dymovodu, nemá však niesť jeho váhu.

Spojka 

         Kód 

Slúži na spájanie dvoch individuálnych prvkov dymovodu a je nevyhnutnou 
súčasťou dymovodu.  


