
Séria MPG





Produkty série "MPG" sú vyhotovené z nerezu 
316 L (DIN14404).

Výrobky sú dodávané s troj-úsťovým silikónovým 
tesnením po vnútorný Ø150.

Jednotlivé časti sú napájané pomocou ich 
vsuvných/násuvných častí (male/female). 
Jednotlivé časti sú zvárané pozdĺžne metódou 
TIG alebo plazmou.

Dymovod je vhodný na odvod kondenzujúcich 
alebo suchých plynov pod negatívnym tlakom 
alebo pozitívnym tlakom. Maximálna pracovná 
teplota pre N1 je 600°C (pri produktoch bez 
tesnenia) a pri P1  200°C pri produktoch s 
tesnením.

Povolené sú suché tuhé palivá, a adekvátne 
tekuté či plynné palivá.



Priemer MP Iné rozmery na objednávku

Materiál

 Určenie produktu (EN 1856-1 a 1856-2)

       Systém na odvod dymu s tesnením

       Systém na odvod dymu bez tesnenia     Vedenie odvodu spalín s tesnením

           Napojenie odvodu spalín s tesnením

          Napojenie odvodu spalín bez tesnenia     Vedenie odvodu spalín  bez tesnenia

         Spôsob požitia           Odvod kondenzujúcich alebo suchých plynov pri P1 alebo N1

        Prevádzková teplota         600ºC pri negatívnom tlaku N1             200ºC pri pozitívnom tlaku P1 

 Tuhé suché palivá

        

          Povolené palivo            Plynné a tekuté palivá so suchým a vlkým spaľovaním

      

        Odolnosť voči vetru     Max. vzdialenosť od posledného upevnenia t.j. držiaku na stenu alebo fixačnej svorky je 1m.
    Max. vzdialenosť medzi fix. svorkami je 3m. Max. vzdialenosť medzi držiakmi na stenu je 5m.

        Odolnosť voči stlačeniu    Max. zaťaženie je 58m priamej výšky 

         Odpor           Tepelný odpor

            Pred tepelným záťažovým testom

        Hustota tlaku N1 Správa z testu
               Po tepelnom záťažovom teste

            Pred tepelným záťažovým testom

        Hustota tlaku N1 Správa z testu
               Po tepelnom záťažovom teste

        Nárazová zmena teploty (600mm)     Max. teplota dosiahnutá na povrchu styčných častí (test s 1000°C)

        Odolnosť-tepelné žiarenie (30mm)     Max. teplota dosiahnutá na povrchu styčných častí (test s T200)



Korózia

Takzvaná „pitting corrosion“ je lokálna forma korózie, ktorá sa obajavuje na povrchu 
vo forme malých dierok, niekedy neviditeľných pre ľudské oko, obkolesená tmavými 
fľakmi a kazmi pod povrchom, ktoré siahajú do značnej hĺbky.

Korózii predchádza narušenie ochranej membrány nevhodnou výrobou alebo činiteľmi 
z okolitého prostredia. Príčinami pochádzajúcimi z okolitého prostredia môžu byť:
• prítomnosť roztokov vody obsahujúcich chlorid sodný, chlorid meďnatý, chlorid   

železitý, chlorid vápenatý,
• prítomnosť roztokov chlórnanu alebo obsah halogenidových iónov, chlóru alebo  

bromidu,
• prítomnosť vysoko vodivých roztokov s aktívnymi iónmi,
• slaná voda, oblasti s minerálnymi prameňami, problémy s odvetrávaním prostredia,
• nepriaznivé teploty,

Medzi austenitické, korozii odolné druhy ocele patriaca oceľ typu 316L (DIN 4.44040) 
táto disponuje najvyššou mierou odolnosti voči korózii. Navyše spôsob riešenia zvarov 
na našich produktoch (TIG alebo plazmou) zvyšuje mieru odolnosti voči korózii. 

Tesnosť voči úniku plynov a kondenzátu

Jednou z najzákladnejších požiadaviek na dymovod je jeho odolnosť voči produktom 
spaľovania.
Plyny vznikajúce pri horení môžu byť toxické kvôli prítomnosti síry a oxydu uhoľnatého.
Súčastné trendy v inštalácii dymovodov sa snažia o dosiahnutie maximálnej tesnosti 
spojov a tým aj účinnosti pri nižšej teplote spalín a väčšieho množstva vznikajúceho 
kondenzátu.
Spoločnosť Multiclima s jej vsuvným a násuvným (male/female) spôsobom napájania 
so silikónovým tesnením zabezpečuje  vodotesnosť spojov pri pozitívnom tlaaku alebo 
pri vysokej tvorbe kondenzátu pri horení.



Inštalácia, použitie a údržba

Inštalácia, použitie a údržba

Produkty série s jednou stenou sú odporúčané pre tvorbu nových vykurovacích systémov 
alebo aj na úpravu existujúcich, ako aj ich vložkovanie. 

Na tvorbu nových systémov je nutné začať tak, že ako základňa sa použije Základový 
podstavec s otvorom, ktorý môže byť umiestnený na podlahe alebo pre tento účel použijeme 
náš Držiak na stenu. Na upevnenie použite šróby s priemerom 8mm (nie sú súčasťou balenia).

Ako príklad uvedieme dymovod uvedený v ilustrácii, súčasti budú smerom z dola hore 
nasledovať v takomto poradí:
• zberač kondenzátu
• inšpekčný prvok
• držiak na stenu
• T-napojenie slúžiace na spojenie dymovodu s vývodom spalín
• rovné prvky na dosiahnutie požadovanej výšky
• ukončenie / hlavica

Každý prvok dymovodu musí byť zabezpečený svorkami, ktoré nie sú súčasťou balenia, 
aby sa zabezpečila stabilita.
V príklade inštalácie vedenia dymovodu, tento môže byť vedený smerom z hora nadol,
kde v tele murovaného komína na cetrovanie nového dymovodu slúži centračná úchytka 
(uvedená v našich doplnkoch). 

Mimo toho musí byť celý systém upevnený na základni alebo držiaku na stenu.

Prvky dymovodu tejto série môžu byť použité ako vo vnútri, tak aj v exteriéri, v tele 
komína.

Voľba rozmerov a spôsobu vedenia dymovodu záleží od vlastností a požiadaviek 
výhrevného telesa.

Čo sa týka údržby, vyžaduje sa pravidelná kontrola jednotlivých napojení medzi kusmi 
dymovodu, čistenie nánosov a odstraňovanie možných prekážok na stenách dymovodu
a podobne.
Na čistenie používajte vhodné materiály, tak aby nepoškodili alebo nezmenili 
vlastnosti prvkov dymovodu.



Inštalácia - schéma





Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Rovný prvok

     Kód          Ø
Dĺžka 1000

Rovný prvok

     Kód          Ø
Dĺžka 500



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Rovný prvok

     Kód          Ø

Dĺžka 250

Teleskopický prvok

     Kód          Ø

   Iné rozmery na 

Používa sa v prípade, keď nieje možné presne určiť rozmer      objednávku

spojovanej sekcie.
Nesmie sa inštalovať vertikálne.        
Nehodí sa ako opora vystavená záťaži.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Koleno 30°

       Kód 

Koleno 45°

       Kód 



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Koleno 90°

  Kód

Polohovateľné koleno (0 – 45°)

     Kód         

Polohovateľné koleno je možné nastaviť do viacerých polôh a tým meniť jeho uhol.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Redukcia

    Kód       Kód
           Redukcia  Zväčšenie

Zväčšenie

Ako názov značí, redukcia sa
využíva na zmenšenie priemeru,
kde priemer násuvnej časti 
(female) hore má menší priemer
ako vsuvná časť (male). Pri 
zväčšení je tomu naopak, násuvná
časť je väčšia ako spodná vsuvná.

    Iné rozmery na objednávku



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

T časť 90° "vsuvná"

           Kód         

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom
pod uhlom 90°.
Výlisok  svojimi vlastnosťami zaručuje tesnosť spojenia.

T časť 90° "násuvná"

           Kód         

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom
pod uhlom 90°.
Výlisok  svojimi vlastnosťami zaručuje tesnosť spojenia.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

T časť 90° s redukciou "vsuvná"

           Kód         

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom
pod uhlom 90°.
Výlisok  svojimi vlastnosťami zaručuje tesnosť spojenia.

T časť 90° s redukciou "násuvná"

           Kód         

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom
pod uhlom 90°.
Výlisok  svojimi vlastnosťami zaručuje tesnosť spojenia.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

T napojenie 135° vsuvné

           Kód         

        Iné rozmery na objednávku

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom
pod uhlom 45°.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Prvok s otvorom na sondu

     Kód         

Používa sa na monitorovanie účinnosti spaľovania paliva.

Držiak na stenu

Prvok s otvorom na sondu a s teplomerom

     Kód         

Používa sa na monitorovanie teploty spalín a na monitorovanie
účinnosti spaľovania paliva.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Inšpekčný otvor

         Kód         

Inšpekčný otvor umiestnený pri základni dymovodu uľahčuje čistenie a taktiež môže slúžiť
ako zberač nezhorenej časti paliva.
V prípade ak spaliny majú mať taplotu viac ako 200ºC a/alebo byť vedené pod negatívnym
tlakom N1 ako uzáver inšpekčného otvoru použite kryt pre vysoké teploty (viď. doplnky).

Držiak na stenu

     Kód         

Slúži ako podpera v miestach pripojenia dymovodu na stenu.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Uzáver s otvorom

       Kód         

Slúži na zber a odvod kondenzátu.

Uzáver s rúčkou

       Kód         

Slúži na uzavretie a inšpekciu dymovodu.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Základový podstavec s otvorom

     Kód         

Slúži ako opora dymovodu a na odvod kondenzátu.
Je umiestnený ako základňa dymovodu.

Uzáver s bočným otvorom

     Kód         

Slúži na zber a na odvod kondenzátu bočným vývodom, ak nie je 
možné vyviezť kondenzát smerom nadol.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Medzi-ukotvenie s platňou

     Kód         

      

   Iné rozmery na 

       objednávku

Slúži ako opora dymovodu, resp. je umiestnený ako základňa dymovodu.

Spojka M/M (2x vsuvné ukončenie)

     Kód         

Slúži na vzájomné prepojenie dvoch násuvných (Female) sekcií.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Spojka F/F (2x násuvný koniec)

     Kód         

Slúži na vzájomné prepojenie dvoch vsuvných sekcií.

Čínsky klobúk

           Kód        Kód
         vsuvný    násuvný



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Počasiuodolná hlavica

             Kód          Kód
           vsuvná      násuvná

Vodeodolná hlavica

               Kód            Kód
             vsuvná      násuvná



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Vežová hlavica

            Kód         Kód
          vsuvná     násuvná

Fixačná svorka na stenu od 50 do 80mm

           Kód         

Slúži na upevnenie dymovodu, nemá však niesť jeho váhu.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

MPS predĺženie

                Kód         

Fixačná svorka na stenu od 10 do 150mm

        Kód         

 

Slúži na upevnenie dymovodu, nemá však niesť jeho váhu.

Maximálne vysunutie na dĺžku 150mm.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Fixačná svorka s kotvou

      Kód         

Slúži na upevnenie dymovodu v prípade nedostatku miesta, nemá však niesť jeho váhu.

Lemovanie na šikmé strechy

               Kód         

Slúži ako ochrana pred zatekaním dažďovej vody na šikmých strechách.
Balenie obsahuje aj golier proti vode.
Základňa umožňuje upevnenie na rôzne typy striech.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Lemovanie na rovné strechy

            Kód         

Slúži ako ochrana pred zatekaním dažďovej vody na rovných strechách.
Balenie obsahuje aj golier proti vode.

Golier

      Kód         

Slúži ako ochrana pred zatekaním dažďovej vody 
pomedzi vonkajšiu stenu komína a okrajmi lemovania.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením

Spojka

      Kód         

Slúži na spájanie dvoch individuálnych prvkov dymovodu a je nevyhnutnou 
súčasťou dymovodu.     Kód LMP     Ø

Tesnenie

      Kód         

Silikónové tesnenie – vložené v násuvnej časti rúry zabezpečuje dokonalú 
tesnosť spoja voči kondezátu a tlaku do 200Pa (trieda P1).


