
Séria Pellet



Séria "Pellet" je vyhotovená z 1,2 mm hrubej ocele s povrchom upraveným za pomoci 
automatizovaného procesu tak, aby odolal aj vysokým teplotám.

Jednotlivé časti sú napájané pomocou ich vsuvných/násuvných častí (male/female) a 
disponujú tesnením. Kusy sú zvárané pozdĺžne metódou TIG bez vmiešavania iného materiálu.

Pri použití v interiéri je dymovod vhodný na odvod kondenzujúcich alebo suchých plynov pod 
pozitívnym tlakom P1 a pri maximálnej pracovnej teplote 200°C.

Ako palivo sú povolené len pelety.



Séria Pellet

          Priemer

         Materiál

 Oceľ hrúbky 1 – 1,2 – 1,5 mm

        Určenie produktu (EN 1856-2)
T200–P1–W–Vm-L01120-O30(M)
Dymovod s tesnením

       Spôsob požitia             Odvod kondenzujúcich alebo suchých plynov pri tlaku P1

       Prevádzková teplota    200ºC pri pozitívnom tlaku P1

       Povolené palivo

       Odpor             Tepelný odpor

       Hustota tlaku P1
        Pred tepelným záťažovým testom
           Po tepelnom záťažovom teste            Správa z testu

       Odolnosť voči teplu (30mm)          Max. teplota dosiahnutá na povrchu styčných častí (test T200)



Inštalácia, použitie a údržba

Produkty série Pellet smú byť nainštalované
iba v interiéri, tak aby neboli vystavené atmosférickým
vplyvom.

Slúžia na prepojenie výhrevného telesa a komína.
Voľba rozmerov a spôsobu vedenia dymovodu záleží od
vlastností a požiadaviek výhrevného telesa.

Čo sa týka údržby, vyžaduje sa pravidelná kontrola
jednotlivých napojení medzi kusmi dymovodu, čistenie
nánosov a odstraňovanie možných prekážok na stenách
dymovodu a podobne.
Na čistenie používajte vhodné materiály, tak aby
nepoškodili alebo nezmenili vlastnosti prvkov dymovodu.



Séria Pellet

Prevedenie v novej sivej farbe za príplatok 10%

Rovný prvok

         Kód     Kód
       čierna          sivá

     Rozmery

Spojka F/F (2x násuvné ukončenie)

         Kód     Kód
       čierna          sivá



Prevedenie v novej sivej farbe za príplatok 10%

Koleno 90º

           Kód        Kód
         čierna           sivá

           Kód        Kód
         čierna           sivá

           Kód        Kód
         čierna           sivá

Koleno 45º

                Kód            Kód
              čierna          sivá



Séria Pellet

Prevedenie v novej sivej farbe za príplatok 10%

T napojenie 90° M-F-M + uzáver

            Kód          Kód
          čierna            sivá

T napojenie 90° M-F-M s inšpekčným otvorom + uzáver

            Kód          Kód
          čierna            sivá

T napojenie 90° F-F-M + uzáver

            Kód          Kód
          čierna            sivá

T napojenie 90° F-F-M s inšpekčným otvorom + uzáver

      Kód          Kód
    čierna                  sivá



Prevedenie v novej sivej farbe za príplatok 10%

Uzáver

        Kód     Kód
      čierna           sivá

Ružica

         Kód            Kód
       čierna          sivá

Ružica 45°

           Kód            Kód
         čierna          sivá

Fixačná svorka s kotvou

         Kód            Kód
       čierna          sivá

Fixačná svorka stenová polohovateľná

         Kód            Kód
       čierna          sivá



Séria Pellet

Prevedenie v novej sivej farbe za príplatok 10%

Teleskopická rúra

         Kód      Kód
       čierna           sivá

Nehodí sa ako vertikálny prvok nesúci záťaž

Prechod steny

         Kód      Kód
       čierna           sivá

Redukcia / Rozšírenie

        Kód      Kód
      čierna            sivá

 Koncovka

         Kód     Kód Kód       Kód
       čierna          sivá           čierna         sivá



Prevedenie v novej sivej farbe za príplatok 10%

Koncovka - jednoduchá

       Kód   Kód          Kód      Kód
     čierna          sivá        čierna           sivá

Počasiuodolná hlavica

        Kód      Kód
      čierna            sivá

        Kód     Kód
      čierna          nerez

Hlavica v tvare H

             Kód           Kód
           čierna            sivá

        Kód    
       nerez


