
Séria RDPG
a 50RDPG



Produkty série "RDPG" a "50RDPG" pozostávajú z dvoch častí, kde
vnútorná je z nerezu AISI 316L (DIN14404) a vonkajšia je vyhotovená z
mede.

Izolačná vrstva pozostáva z 25mm zhustenej minerálnej sklenej vlny 
(rock wool) pri produktoch RDPG s vnútorným Ø 80 - 350 a 50mm 
hrubej vrstvy pri sérii 50RDPG s vnútorným Ø 350 – 500.

Do 150mm vnútorného Ø sú výrobky dodávané s troj-úsťovým
silikónovým tesnením. Jednotlivé časti sú napájané pomocou ich
vsuvných/násuvných častí (male/female). Kusy sú zvárané pozdĺžne
metódou TIG alebo plazmou.

Dymovod je vhodný na odvod kondenzujúcich alebo suchých plynov
pod negatívnym tlakom (N1) alebo pozitívnym tlakom (P1). Maximálna
pracovná teplota pre N1 je 600°C (pri produktoch bez tesnenia) a pri
P1 s tesnením 200°C.

Povolené je tuhé palivo, adekvátne tekuté či plynné palivá.





             Priemer

           

Vnútorná rúra  Vonkajšia rúra       Meď

          Určenie produktu (EN 1856-1)
T200–P1–W-V2-L50050-O30
S tesnením
T600–N1–D-V2-L50050-G70
Bez tesnenia

       Spôsob požitia    Odvod kondenzujúcich alebo suchých plynov pri tlaku N1 alebo P1

       Prevádzková teplota   600ºC - negatívny tlak N1     Správa z testu č 304071   200ºC - pozitívny tlak P1  Správa z testu č 303839

Tuhé suché palivá
       Povolené palivo       

Adekvátne plynné a tekuté palivá

       Odolnosť voči vetru   Max. vzdialenosť od posledného upevnenia t.j. držiaku na stenu alebo fixačnej svorky je 1m.
  Max. vzdialenosť medzi fix. svorkami je 3m. Max. vzdialenosť medzi držiakmi na stenu je 5m.

Max. zaťaženie je 35m priamej výšky pri sérii hrúbky 50

       Odolnosť voči stlačeniu

Max.  zaťaženie je 78m priamej výšky pri sérii hrúbky 25

       Odpor           Tepelný odpor

       Pred tepelným záťažovým testom

            Po prvom tepelnom záťažovom teste

       Hustota tlaku N1     Správa z testu
   Po tepelnom nárazovom teste

            Po druhom tepelnom záťažovom teste

       Pred tepelným záťažovým testom

      Hustota tlaku P1

            Po prvom tepelnom záťažovom teste      Správa z testu

       Odolnosť voči teplu (70mm)               Max. teplota dosiahnutá na povrchu styčných častí (test T600)

       Odolnosť voči teplu (30mm)           Max. teplota dosiahnutá na povrchu styčných častí (test T200)

      Nárazová zmena teploty (a70mm)     Max. teplota dosiahnutá na povrchu styčných častí (test s 1000°C)



Inštalácia, použitie a údržba

Produkty série s dvojitou stenou sú inštalované tak, že ako základňa sa použije Základový 
podstavec s otvorom, ktorý môže byť umiestnený na podlahe alebo pre tento účel použijeme 
náš Držiak na stenu. Na upevnenie použite šróby s priemerom 8mm (nie sú súčasťou balenia).

Ako príklad uvedieme dymovod začínajúci na stene, súčasti budú smerom z dola hore 
nasledovať v takomto poradí:
• zberač kondenzátu
• inšpekčný prvok
• držiak na stenu
• T-napojenie slúžiace na spojenie dymovodu s vývodom spalín
• rovné prvky na dosiahnutie požadovanej výšky
• ukončenie / hlavica

Každý prvok dymovodu musí byť zabezpečený svorkami, ktoré sú súčasťou balenia, aby sa 
zabezpečila stabilita.
Mimo toho musí byť celý systém upevnený na záklaďni alebo držiaku na stenu.

Prvky dymovodu tejto série môžu byť použité ako vo vnútri tak aj v exteriéri.

Voľba rozmerov a spôsobu vedenia dymovodu záleží od vlastností a požiadaviek 
výhrevného telesa.

Čo sa týka údržby, vyžaduje sa pravidelná kontrola jednotlivých napojení medzi kusmi 
dymovodu, čistenie nánosov a odstraňovanie možných prekážok na stenách dymovodu
a podobne.
Na čistenie používajte vhodné materiály, tak aby nepoškodili alebo nezmenili 
vlastnosti prvkov dymovodu.



Inštalácia, použitie a údržba

LEGENDA:
A – Max. 5m medzi držiakmi na stenu
B – Max. 3m medzi fixačnými svorkami
C – Max. 1m od poslednej svorky alebo držiaku





Podpery

V niektorých prípadoch môže vedenie komína bez opory 
vo forme steny znamenať dodatočné komplikácie.

Treba naprojektovať systém konštrukcie z oporných
tyčí a pilónov, ktoré umožnia inštaláciu 
držiakov a svoriek na svoje telo a tak upevnia
telo komína.

Projektovanie a realizáciu takýchto konštrukcií 
zverte len kvalifikovaným odborníkom.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Rovný prvok

      Kód        Ø int.  Ø ext.

Dĺžka 1000

Rovný prvok

      Kód        Ø int.  Ø ext.

Dĺžka 500



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Rovný prvok

      Kód        Ø int.  Ø ext.

Dĺžka 250

Teleskopický prvok

      Kód        Ø int.  Ø ext.

Používa sa v prípade, keď nieje možné presne určiť rozmer
spojovanej sekcie.
Nesmie sa inštalovať vertikálne. Iné rozmery na objednávku

Nehodí sa ako opora vystavená záťaži.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Koleno 30°

          Kód        Ø int.  Ø ext.     H        H1      H2       D        D1    Balenie

Koleno 45°

            Kód        Ø int.  Ø ext.     H        H1      H2        D        D1    Balenie



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Koleno 90°

       Kód        Ø int.  Ø ext.     H        H1       D      Balenie

Adaptér

Násuvné (Female)             Kód              Kód         Ø int.  Ø ext.     H

    "násuvné"      "vsuvné"

Vsuvné (Male)

Prvok fungujúci ako adaptér, umožňuje prepojenie
jednostennej časti s dvojstennou (izolovanou).



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

T napojenie 135°

           Kód         Ø int.  Ø ext.   H      H1     D     DO    HO    DV    HV

Iné rozmery na objednávku

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom
pod uhlom 45°.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

T napojenie 90°

          Kód         Ø int. Ø ext.   H      H1

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom
pod uhlom 90°.
Výlisok  svojimi vlastnosťami zaručuje tesnosť spojenia.

T napojenie 90° s redukciou na 80 – 130 

      Kód        Ø int.  Ø ext.

Iné rozmery na objednávku

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom
pod uhlom 90°.
Výlisok  svojimi vlastnosťami zaručuje tesnosť spojenia.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

T napojenie 90° s redukciou na 80 

     Kód         Ø int.  Ø ext.

            Iné rozmery na objednávku

Pri objednávke uveďte tvar jednostenného
napojenia (vsuvné-male/násuvné-female)

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom
pod uhlom 90°.
Výlisok  svojimi vlastnosťami zaručuje tesnosť spojenia.

Inšpekčný otvor

          Kód         Ø int.  Ø ext.     H       Ø i

Inšpekčný otvor umiestnený pri základni dymovodu uľahčuje čistenie a taktiež môže slúžiť
ako zberač nezhorenej časti paliva.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Inšpekčný otvor – vysoké teploty

        Kód           Ø int.  Ø ext.     H       Ø i

Inšpekčný otvor umiestnený pri základni dymovodu uľahčuje čistenie a taktiež môže slúžiť
ako zberač nezhorenej časti paliva.

Prvok s otvorom na sondu a s teplomerom 

      Kód        Ø int.  Ø ext.

Používa sa na monitorovanie teploty spalín a na monitorovanie
účinnosti spaľovania paliva.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Držiak na stenu 

      Kód        Ø int.  Ø ext.

Slúži ako podpera v miestach pripojenia dymovodu na stenu.

Konzolový nosník (pár) 

      Kód        Ø int.  Ø ext.

Spolu s medzi-ukotvením s platňou tvoria držiak na stenu.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Uzáver s otvorom 

        Kód         Ø int.  Ø ext.    H

Slúži na zber a odvod kondenzátu.

Uzáver s rúčkou 

         Kód        Ø int.  Ø ext.    H

Slúži na uzavretie a inšpekciu dymovodu.
 



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Základový podstavec s otvorom 

        Kód        Ø int.  Ø ext.     H

Slúži ako opora dymovodu a na odvod kondenzátu.
Je umiestnený ako základňa dymovodu.

Uzáver s bočným otvorom 

     Kód         Ø int.  Ø ext.

Slúži na zber a na odvod kondenzátu bočným vývodom, ak nie je 
možné vyviezť kondenzát smerom nadol.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Medzi-ukotvenie s platňou 

      Kód        Ø int.  Ø ext.

Slúži ako opora dymovodu, resp. je umiestnený ako základňa dymovodu.

Čínsky klobúk 

        Kód        Ø int.  Ø ext.   Ø A



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Počasiuodolná hlavica

               Kód        Ø int.  Ø ext.     H        H1       ØB      ØC

Vodeodolná hlavica

          Kód         Ø int.  Ø ext.     H       ØA



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Vežová hlavica

         Kód        Ø int.  Ø ext.     H      N°Coni

Hlavica v tvare kužeľa 

      Kód        Ø int.  Ø ext.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Benátska čiapka 

 Kód        Ø int.  Ø ext.     H      Ø A   Ø B

Horizontálne ukončenie s dvojitou oceľovou stenou 

         Kód       Ø int.  Ø ext.   Ø A



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Fixačná svorka na stenu od 50 do 80mm 

           Kód        Ø int.  Ø ext.    A       B

Slúži na upevnenie dymovodu, nemá však niesť jeho váhu.

MPS predĺženie 

   Kód



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Fixačná svorka na stenu od 10 do 150mm 

          Kód        Ø int.   Ø ext.    A       B

Slúži na upevnenie dymovodu, nemá však niesť jeho váhu.
Maximálne vysunutie na dĺžku 150mm.

Regulovateľná strešná úchytka 

     Kód         Ø int.  Ø ext.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Držiak pre ukotvenie lankami 

      Kód        Ø int.  Ø ext.

Lemovanie na šikmé strechy 

 Kód        Ø int.   Ø ext.     A       B       Ø F

Slúži ako ochrana pred zatekaním dažďovej vody na šikmých strechách.
Balenie obsahuje aj golier proti vode.
Základňa umožňuje upevnenie na rôzne typy striech.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Lemovanie na rovné strechy 

          Kód          Ø int.   Ø ext.     A         B       

Slúži ako ochrana pred zatekaním dažďovej vody na rovných strechách.
Balenie obsahuje aj golier proti vode.

Golier 

      Kód         Ø int.  Ø ext.

Slúži ako ochrana pred zatekaním dažďovej vody pomedzi vonkajšiu stenu 
komína a okrajmi lemovania.



Výrobky s vnútorným priemerom Ø150 a menej sú dodávané s tesnením
Spojky slúžiace na prepojenie sú súčasťou balenia

Spojka 

      Kód        Ø int.  Ø ext.

Slúži na spájanie dvoch individuálnych prvkov dymovodu a je nevyhnutnou 
súčasťou dymovodu.


